
 

[Fiche technique]
Machine à fumée 1500w JEM ZR 35
débit 800m3 par min
Réf. 685023

Débit de fumée maximum : 800 m3/min. Livré avec un manuel d’utilisation, un réservoir amovible,
une télécommande numérique, un câble d’alimentation 3m avec prise et une lyre de suspension
réglable.

Générateur de fumée performant avec corps de chauffe de 1500 W à haut rendement.

Appareil à fumée avec réservoir de 4 litres et une sécurité contre la pénurie de fluide.

Machine à fumée professionnelle 1500W JEM ZR 35 - Débit 800m³/min : l'outil idéal pour vos formations
incendie

Offrez à vos stagiaires une expérience de formation immersive et réaliste avec la machine à fumée 1500W JEM
ZR 35.

Créez des situations d'urgence réalistes avec générateur de fumée pour exercice incendie :

Simulez un incendie avec une fumée dense et opaque pour mettre vos stagiaires en situation réelle.
Variez la densité de la fumée pour créer différents scénarios d'intervention.
Utilisez le tir de fumée minuté pour créer des situations d'urgence surprises.

Une immersion totale avec la machine à fumée :

Permettez aux stagiaires de visualiser les mouvements de la fumée et de comprendre son comportement
en cas d'incendie.
Renforcez l'apprentissage des techniques d'évacuation et d'intervention en situation d'urgence.
Créez un environnement immersif qui favorise la concentration et l'apprentissage.

Facilité d'utilisation avec le générateur de fumée :

Panneau de contrôle intuitif avec écran LCD.
Fonctionnement en DMX pour un contrôle précis à distance.
Temps de chauffe rapide de 9 minutes.
Réservoir de 4 litres pour une grande autonomie.
Débit 800m³/min

En résumé, la machine à fumée 1500W JEM ZR 35 est un outil pédagogique précieux pour les formateurs
incendie.
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Investissez dans la machine à fumée 1500W JEM ZR 35 et offrez à vos stagiaires une formation incendie de
qualité supérieure.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Lxlxh) 590 x 395 x 264 mm.

Couleur Noir

Conforme 10g Non

Matière corps en acier et aluminium

Unité de vente A l'unité

Poids 15,1 kg

Autonomie 1,25 h à débit maximal avec 4 L de fluide

Livré avec Un manuel d’utilisation, un réservoir amovible, une télécommande numérique, un câble
d’alimentation 3m avec prise et une lyre de suspension réglable

Classification Non concerne

Partie du corps

Référence fabricant (MPN) #685023

Etanche Non

Accessoires et
Consommables

Réf. 685053 - Fluide pour générateur de fumée JEM et Magnum
Réf. 685054 - Fluide pour générateur de fumée JEM et Magnum FOG FLUID
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