
 
[Fiche technique]
Harnais maintien suspension Avao Sit
Réf. 745817

Conçu pour favoriser le confort dans toutes les situations.

Les tours de cuisse semi-rigides larges et la ceinture procurent un excellent maintien.

Très bonne aération grâce à sa construire légère et respirante.

 

Excellent maintien grâce à la ceinture et tours de cuisse semi-rigides et larges.
Très bonne aération grâce à sa construction légère et respirante.

Harnais cuissard très pratique à régler : 
Réglagle simple et rapide grâce aux boucles autobloquantes DOUBLEBACK;
Les points d'attache latéraux sont rabattables pour éviter un accrochage involontaire lorsqu'ils ne
sont pas utilisés.

Le port et l'organisation des outils de travail est très facile : 
Six porte-matériel préformés avec gaine de protection;
Deux passants pour porte-outils CARITOOL;
Quatre passants pour pochette porte-outils TOOLBAG.

Spécifications : 
Point d'attache ventral: connexion d’un descendeur ou d’une longe de maintien en utilisation à
simple
Points d'attache latéraux: connexion d’une longe de maintien en utilisation à double
Point d'attache à l'arrière de la ceinture: connexion d’une longe de retenue

Informations complémentaires

EPI de classe 3.
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Caractéristiques techniques

Marque Petzl

Caractéristiques produit EPI de classe 3.

Couleur Noir

Conforme 10g Non

Matière polyamide, polyester, aluminium, acier

Unité de vente A l’unité

Tailles disponibles Taille 1 et 2

Garantie 3 ans

Normes et Certification CE EN 358, CE EN 813, EAC

Classification Epi de classe 3

Partie du corps

Code SH 63079098

Référence fabricant (MPN) C079AA0X
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