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Pulvérisateur atomiseur pour poudre

insecticide Birchmeier DR5
Réf. 691010

Poudreuse professionnelle. Concue pour I'application de poudres séches insecticides.

Contenance 5L. Longueur Lance 25 cm.

¢ Diffusion rapide et efficace du produit : le pulvérisateur a poudre DR5 dispose d'une pression de 3 bar
avec une soupape de sécurité.

Domaines d'applications variés du pulvérisateur poudre

e Concu pour la diffusion d'insecticide a poudre.
e Egalement adapé pour les applications biologiques (farine de pierre, poudre de chaux, terre de diatomée,
algues...)

Meilleure productivité de travail grace a sa grande capacité de stockage et son confort d'utilisation.

¢ Le pulvérisateur insecticide professionnel posséde un récipient a pression transparent solide d'une
contenance de 5 L (pour environ 5 kg de poudre)

e Confortable et pratique : le pulvérisateur insecticide est doté d'une bretelle de portage pour un travail plus
confortable.

e Chaque composant du pulvérisateur insecticide est disponible en piece détachée.

Pulvérisateur poudre guépe tres robuste pour une longue durée de vie de I'appareil
e Résistant : tuyau renforcé qui empéche le blocage de la poudre

Vous pouvez utiliser ce produit avec la poudre anti guépe - POUDRAGUEPES.

Utilisation du pulvérisateur insecticide DR5

. Contréler les connexions et la soupape de surpression.

. Verser environ 2L de poudre (ne versez pas la poudre trop vite).
. Contréler la bague d'étanchéité puis visser la pompe.

. Déverouiller correctement la pompe.

. Augmenter la pression.

. Vérouiller la pompe.

. Mettre la brettelle de portage autour de votre épaule.
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8. Secouer le récipient pendant que vous utiliser I'appareil.

Apres utilisation du pulvérisateur insecticide :

1. Jeter la quantité restante. ATTENTION : ne pas souffler dedans avec la bouche | Risque d'empoisonnement.
2. Relacher la pression puis vider le contenu.
3. Nettoyer le tube de poudre. Entreposer le récipient toujours vide, ouvert et a I'abri du gel.

Mise en service du pulvérisateur a poudre DR5 :

1. Visser la conduite flexible sur le réservoir sous pression.
2. Visser le tuyau flexible sur la poignée.

3. Visser le tube de poudre sur la poignée.

4. Accrocher la bretelle.

Pour votre sécurité, n'oubliez pas de vous protéger a I'aide d'une combinaison anti frelon lors de vos
interventions.

Découvrez également notre pulvérisateur insecticide liquide.

L'aspi venin serpent fait partie de notre sélection sur smsp.fr. Venez voir tous nos produits.

Informations complémentaires

La poudreuse professionnelle avec raccord a air comprimé pour les domaines d’applications les plus différents
(traitement de la vermine, anti-insectes par exemple).

Pompe a main puissante pour obtenir de la pression.

Construction de pression également possible par raccordement a air comprimé.
Tuyau renforcé pour empécher le blocage de la poudre.

Aiguille d'injection avec diameétre extérieur de 4 mm.
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Caractéristiques techniques

Marque
Dimensions

Caractéristiques produit

Couleur
Pression
Volume
Conforme 10¢g
Matiere

Unité de vente
Garantie

Instructions d'utilisation

Classification

Partie du corps

Birchmeier
Longueur Lance 25 cm. Tuyau 150 cm env

La poudreuse professionnelle avec raccord a air comprimé pour les domaines d’applications les
plus différents (traitement de la vermine, anti-insectes par exemple).

Pompe a main puissante pour obtenir de la pression.

Construction de pression également possible par raccordement a air comprimé.
Tuyau renforcé pour empécher le blocage de la poudre.

Aiguille d’injection avec diametre extérieur de 4 mm.

Noir, Rouge, Blanc
Pression : 3 Bar

5L

Non

Lance en laiton

A l'unité

1 an sauf pieces d'usure

Pour une utilisation optimale :

- bien secouer la poudreuse aprés et avant la mise sous pression

- certaines poudres ne conviennent pas si le rapport poids-volume est trop élevé

- le changement de température ou une poudre humide (par exemple) peuvent causer un blocage
de poudre dans la poignée. Faire attention a ce que rien n'encombre le circuit (poignée et lance).

Non concerne

Code SH 8424819900
Référence fabricant (MPN) 11625701
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